Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przetarg Nieograniczony powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pod nazwą:

„Dostawa wyposażenia i sprzętu celem realizacji zadania inwestycyjnego nr ZSS/P/057 pod nazwą: Szpital Miejski 
im. F. Raszei – Przebudowa Oddziału Toksykologii im. Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej”

Numer postępowania:

SR/XV-270-12-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET nr 2 ŁÓŻKA, MATERACE I SZAFKI
	L.p.

I
	Parametry 
II
	Parametr wymagany (graniczny)
III
	Parametr

oferowany 
TAK/NIE,
podać/ opisać wartości oferowane
IV


	Zakres punktacji
V

	A. ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE – 10 szt.

	I. WYMAGANIA OGÓLNE

	

	1.
	Nazwa urządzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. WYMAGANIA OGÓLNE


	5.
	Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże          w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża

Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia.
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	6.
	Długość całkowita: 2200 cm +/- 30 mm

Szerokość całkowita 1000 mm, +/- 30 mm  
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	7.
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	8.
	W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami.

W części wezgłowia krążki dwuosiowe
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z polipropylenu. 

Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. 

Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z  tunelem na kasetę RTG.

Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu.
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	11.
	Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Sterowanie funkcjami łózka:

Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji

Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o wybranej funkcji) 

Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji ( 120 lub 180 sec) w pilocie
Panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci.


	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	14.
	Elektryczne regulacje:

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm

- segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50)  

- segment uda od 0  do 45 stopni (+/- 50) 

- pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)  
- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)

Zakres regulacji wysokości leża góra/dół większy niż 500mm

Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	15.
	Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego.
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	16.
	Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Możliwość zabezpieczenia szczytów przed przypadkowym wyjęciem w czasie transportu poprzez 2 suwaki.
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	17.
	Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne 

z norma medyczną ICE 60601-2-52. 

Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane  pneumatyczne. 

Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.

Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta  minimum 40 cm.  
Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach.
Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. 

Z Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych.
Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości.
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny.
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Przedłużenie leża minimum 28 cm.

Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	20.
	4 uchwyty stabilizujące materac 
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Podwójne koła o średnicy  150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach.
Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół.
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	22.
	Bezpieczne obciążenie  robocze minimum 260 kg.
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	23.
	Układ elektryczny spełniający wymagania  IPX6
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Elementy wyposażenia łóżka

-  Materac – dopasowany do ramy leża  o grubości   14 cm w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym

- Leże łóżka przystosowane do zamocowania pasów w razie konieczności unieruchomienia pacjenta.
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	25.
	· Deklaracja Zgodności, 

· WPIS  lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych,

· Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny  potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami,

· Certyfikat ISO 13485:2016   potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Możliwość wyboru kolorów wypełnień wkładek.
	Tak – podać
	
	Bez punktacji

	B. SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM – 10 szt.



	I. WYMAGANIA OGÓLNE


	1.
	Nazwa urządzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	2.
	Model/typ i numer katalogowy
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	3. 
	Producent i kraj pochodzenia
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	4.
	Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe).
	Tak – podać 
	
	Bez punktacji

	II. WYMAGANIA OGÓLNE


	5.
	Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. 

Fronty szuflad wykonane z płyty HPL a boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.  Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na  obuwie  wykonana w całości  z tworzywa ABS.
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony  łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blaty bocznego realizowane bez użycia narzędzi 
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.
	Wymiary zewnętrzne:

· Wysokość: 90 cm, (+/-3 cm)

· Szerokość: 60 cm, (+/-3 cm)

· Głębokość: 50 cm, (+/-3 cm)

Wymiary półki bocznej: 58x34 cm, (+/-3cm)

Regulacja wysokości półki bocznej, realizowana  w zakresie: 75 – 115 cm, (+/-3 cm), 
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV, profilowane w sposób chroniący przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	Czoła szuflad wykonane z płyty HPL, uchwyt ze stali nierdzewnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym.

Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa
	Tak
	
	Bez punktacji

	12.
	Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składana do boku szafki.

Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem.
	Tak
	
	Bez punktacji

	14.
	Czoła szuflad z możliwością wyboru min 10 kolorów
	Tak
	
	Bez punktacji

	15.
	Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	C. DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE



	I. WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO*


	1.
	Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy
	Tak – podać 
	
	Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XIV

	2.
	Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	Tak
	
	Bez punktacji

	5.
	Czas reakcji serwisu, max. 72 godz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.
	Dotyczy części A – Łóżko elektryczne 10 szt.: Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę łóżek w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego
	Tak – podać częstotliwość przeglądów
	
	Bez punktacji


* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
 

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

   

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................
 
Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .
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