Istn. zasilanie centrali CSP typu Polon 4900
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Petla dozorowa nr 2 - na potrzeby oddziatu

Petla dozorowa nr 3 - na potrzeby oddziatu
chirurgii meskiej i damskiej (wg odrebnego opracowania)
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UWAGI:

typu EKS4001.

ciggtosci przesytania energii PH90.

bezpiecznikiem.

ogniowej co najmniej E90.

. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania technologiczne i urzgdzenia muszg
posiadac odpowiednie atesty i by¢ zgodne z odpowiednimi normami.

. Do prowadzenia linii dozorowych stosowa¢ wytgcznie stacyjny przewdd uniepalniony
YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?2 Maksymalna dfugo$c¢ linii dozorowej powinna wynosic¢ do 1500 m.

. Przewdd linii dozorowej nalezy wyprowadzic¢ z istniejgcej centralki systemu SAP typu POLON 4900
zlokalizowanej w maszynowni na lll pietrze.

. Do wysterowania klap p.poz. kanatow wentylacyjnych oraz automatyki centrali wentylacyjnej nalezy
doprowadzi¢ przewdéd HTKSH PH90 2x2x0,8 mm? wyprowadzony z modutu kontrolno-sterujgcego

. Klapy p. poz. nalezy zasili¢ poprzez zasilacze buforowe certyfikowane do systeméw p. poz.

. Przejscia w S$cianach bedgcych oddzieleniami stref pozarowych oraz innych pomieszczen
wydzielonych pozarowo przez ktére sq prowadzone systemy nosne i pojedyncze kable na uchwytach,
nalezy uszczelni¢ odpowiednimi atestowanymi materiatami ognioodpornymi.

. Stosowany osprzet tgczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien posiada¢ odpowiednig funkcje
. Sygnalizator wedftug zalecen CNBOP powinien by¢ montowany poprzez puszke PIP-1a z

. Do mocowania kabli ognioodpornych nalezy stosowac odpowiednie kotwy o klasie odpornosci

10. Zakonczenie obwodow wszystkich linii dozorowych na tgczéwkach w CSP.
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Istniejgca centrala SAP

zlokalizowana w maszynowni na lll pietrze
- Centrala typu Polon 4900 prod. Polon-Alfa

modut MSL-1M
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Petla dozorowa nr 5 - na potrzeby
apteki (wg odrebnego opracowania)

Petla dozorowa nr 6 - na potrzeby oddziatu
chirurgii meskiej i damskiej (wg odrebnego opracowania)
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Petla dozorowa nr 8 - rezerwa
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LEGENDA:

Centralka systemu sygnalizacji pozarowej SAP typu Polon-4900

Adresowalna jonizacyjna czujka dymu typu DIO-4046
prod. Polon-Alfa

Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu typu DUR-4046
prod. Polon-Alfa

Adresowalna uniwersalna czujka ciepta typu TUN-4046
prod. Polon-Alfa

Adresowalny wewnetrzny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001M
prod. Polon-Alfa

Adresowalny sygnalizator akustyczny typu SAL-4001 prod. Polon-Alfa

Adresowlany element kontrolno-sterujgcy typu EKS-4001
prod. Polon-Alfa

Wskaznik zadziatania typu WZ-31 prod. Polon-Alfa
Gniazdo nieadresowalne typu G-40, G-40S, G-3..., G-T2 prod. Polon-Alfa

Zasliacz buforowy certyfikowany do systemoéw p. poz. typu
ZSP135-DR-5A-1 prod. MERAWEX

Przewdd typu YnTKSYewk 1x2x0,8 mm? - linia dozorowa
Przewdd typu HDGs 2x1,5 mm? - zasilanie klap p.poz.

Przewdd typu HTKSH 2x2x0,8 mm? - sterowanie urzadzeniami
zewnetrznymi

Zasilenie
klap p.poz.
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