
F0.1

---

Numer

obwodu

Aparatura

Moc Pi/Pz [kW]

Prąd [A]

Przewód [mm²]

Nazwa

obwodu

PE

N

L1,L2,L3  3x ~230/400V  50Hz

L1,L2,L3

Zasilanie

FR 304 4P 40A

+ 1x styk NO/NC

In=63A

Zasilanie

z proj. RT

- BY-PASS

zewnętrzny UPS-a

---

3x L301

---

ON 300

Kontrola

napięcia

Ochronnik

przepięć

typu T2

--- ---

--- ---

--- ---

3x S301 B6A S304 C20A

L1,L2,L3 L1,L2,L3

F0.3 F0.4

YDYżo 5x4

13,9/9,8

21,6/15,2

Rozdzielnica RT-Kom

Zasilanie obwodów z zasilacza gwarantowanego

Zasilanie z proj. RT - BY-PASS zewnętrzny UPS-a,

proj. YDYżo 5x4 mm²

Wh

3~

Licznik energi typu

LE-02D prod. F&F

L2 L3L1 L2 L3L1 L2 L3L1

F1.1

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

2,0

8,7

YDYżo 3x2,5

Zasilanie

szafy LPD

pom. nr 07

F1.2

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

YDYżo 3x2,5

1,8

7,8

Gniazda DATA

16A/230V

pom. nr 02; 04 i 07

F1.3

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

YDYżo 3x2,5

1,4

6,1

Gniazda DATA

16A/230V

pom. nr 09; 12 i 14

F1.4

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

YDYżo 3x2,5

1,2

5,2

Gniazda DATA

16A/230V

pom. nr 15 i 17

F1.5

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

YDYżo 3x2,5

1,8

7,8

Gniazda DATA

16A/230V

pom. nr 24 i 25

F1.6

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

YDYżo 3x2,5

Gniazda DATA

16A/230V

pom. nr 27 i 28

1,2

5,2

F1.7

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

YDYżo 3x2,5

Gniazda DATA

16A/230V

pom. nr 29

1,2

5,2

F1.8

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

YDYżo 3x2,5

Gniazda DATA

16A/230V

pom. nr 29

1,2

5,2

F1.9

---

P312 In=16A

IΔn=30mA

typ "A"

YDYżo 3x2,5

Gniazda DATA

16A/230V

pom. nr 30

0,4

1,7

L1

F1.10

---

F1.11

---

Zasilanie zespołu

kontrolno infor.

gazów medycznych

pom. nr 11

0,1

0,5

YDY 2x1,5

Zasilacz stabil.

230VAC/24VDC

S301 B6A

~230V

=24V

L2

~230V

=24V

Zasilacz

stabilizowany

125mA

Zasilacz

stabilizowany

125mA

Zasilanie zespołu

kontrolno infor.

gazów medycznych

pom. nr 20

0,1

0,5

YDY 2x1,5

Zasilacz stabil.

230VAC/24VDC

S301 B6A

L3

F1.12

---

---

S301 B10A

0,5

2,2

YDYżo 3x1,5

Zasilanie centralki

kontroli dostepu

pom. nr 07

L1

F1.13

---

F1.14

---

---

S301 B10A

0,5

2,2

YDYżo 3x1,5

Zasilanie zasilacza

buforowego

systemu KD

pom. nr 11

L2

S301 B10A

F1.15

---

L2

---

S301 B10A

---

---

---

Rezerwa

---

0,5

2,2

YDYżo 3x1,5

Zasilanie zasilacza

buforowego

systemu KD

pom. nr 20

F2.1

---

F2.2

---

F2.3

---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

Rezerwa

miejsca

Rezerwa

miejsca

Rezerwa

miejsca

Rezerwa miejsca

UWAGI:

1. Rozdzielnicę wykonać jako wnękowa, zamykaną na

klucz, o stopniu ochrony min. IP30 w oparciu o

aparaturę firmy Schrack, Legrand bądź równoważną.

2. Kabel zasilający wprowadzić górą, wyprowadzenia kabli

górą.

3. W rozdzielnicy zostawić min. 30% rezerwy miejsca.

4. W przypadku zmiany parametrów zasilanych urządzeń

może zajść konieczność zmiany wartości

zabezpieczenia oraz przekroju kabla zasilającego.

DO ODBIORU DO ODBIORU

L - ZŁĄCZE LISTWOWE SZARE
N - ZŁĄCZE LISTWOWE NIEBIESKIE
PE - ZŁĄCZE LISTWOWE ŻÓŁTO  - ZIELONE

NL3L2L1

1 1 1 1 1

5

NL1

1 1 1

3

PE PE

OBWÓD  3-FAZ. L1, L2, L3, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

OBWÓD 1-FAZ. L1, N, PE
WYPROWADZONY Z

ZABEZPIECZENIA

WYPROWADZENIE PRZEWODÓW /KABLI/
OBWODÓW GŁÓWNYCH I STEROWNICZYCH  Z ROZDZIELNICY

F0.2

---

Zasilanie

z proj. RT

- z UPS-a

YDYżo 5x4

Licznik energi typu

LE-02D prod. F&F

L1,L2,L3

Wh

3~

FR 304 4P 40A

+ 1x styk NO/NC

Zasilanie z proj. UPS-a,

proj. YDYżo 5x4 mm²

Projektowany

UPS o mocy 10kVA i czasie

podtrzymania 15 min

zlokalizowany we wnęce pod

rozdzielnicą RT-Kom

Zasilanie z proj. RT - rezerwowe,

proj. YDYżo 5x4 mm²

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RT-KOM

- ODDZIAŁ TOKSYKOLOGII

303

1:---
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