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YDY 2x1,5 mm? @
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4x0,5-1,5 mm? NS YDY 2x1,5 mm O] erowanie
z koncéwkami n 3 - max. 2m przewodu (oSwietlenie nocne)
RJ-10 4p4c < 8
L
LEGENDA:
Oprawa typu LUXILED, 1xLED, 32W, 4000K, IP20, do sufitbw modulowych 60x60, oprawa
}X{ B1D sterowana za pomocg systemu DALI, nr kat.: OMQ32WDL4Y lub réwnowazna o takich samych
parametrach badz lepszych
AMD Oprawa typu LEDVALUX XL, 1xLED, 19W, 4000K, IP54, nr kat.: 0DX11A7833S lub réwnowazna
© o0 takich samych parametrach badz lepszych
@ Przycisk monostabliny do sterowania scenami $wietlnymi SC1 i SC2 systemu DALI, IP20

UWAGI:

1. Sterowanie oswietleniem scenami $wietlnymi CH1 i CH2 przy pomocy przyciskow monostabilnych.

2. System DALI jest odpowiedzialny za sterowanie o$wietleniem dziennym na 100% mocy opraw oraz nocnym na 25%
mocy opraw w pom. 11 i 36 (Sluza i komunikacja). Zatgczanie i wytgczanie o$wietlenia bedzie realizowane przy
pomocag tgcznikébw miejscowych zlokalizowanych przy wejsciach do tych pomieszczen.

. Stosowac przewody o izolacji 750V.

. Sumaryczna dtugos$c¢ magistrali sterujgcej DALI nie moze przekroczy¢ 100m.
. Sumaryczna dlugosc¢ magistrali komunikacyjnej EASY nie moze przekroczyc¢ 100m.

EASY Coupler nalezy montowac w okolicy przyciskow monostapilnych pod tynkiem.
. Sterownik DALI EASY Il oraz konwerter Y-Connector Screw nalezy montowac¢ w przestrzeni miedzysufitowej

3
4
5.
6. Potgczenie miedzy EASY Couplerem, a przyciskami monostabilnymi nie moze przekroczy¢ 2m.
7.
8
9

. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi branzami.
10. Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okreSleniu standardéw wykonania. Dopuszcza sie

stosowanie  urzgdzen

innych  producentéw pod  warunkiem

zachowania  wyznaczonych  parametrow

wizualno-jako$ciowych oraz technicznych za zgodg projektanta oraz Inwestora.
11. Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
12. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

13. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

Sterowanie sceng SC1 - sterowanie opraw z grup CH1 i CH2 na 100% strumienia

Sterowanie sceng SC2 - sterowanie opraw z grup CH1 i CH2 na 25% strumienia
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