Instrukcja Bezpiec#stwa Paarowego Zaczniknr 1 - Strona 1

INSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POD WZGL EDEM POZAROWYM

1. Wytyczne zabezpieczenia prac

Przygotowanie budynku, pomieszaze rejonu do prowadzenia prac niebez-
piecznych pod wzgtlem pgarowym polega na:

1) oczyszczeniu pomieszazdub miejsc, gdzie dxla wykonywane prace, z wszelkich
palnych materiatéw lub zanieczyszaze

2) odsuneciu na bezpiecznodlegtagé od miejsca prowadzenia prac wszelkich przed-
miotow palnych lub niepalnych w opakowaniach pamyc

3) zabezpieczeniu przed dziataniem rozpryskow spasatoh wszelkich palnych ma-
teriatdw i uradzen, ktérych usurdgcie na bezpiecznodlegidé nie jest maliwe,
przez ostongcie ich arkuszami blachy, ptytami gipsowymi, itp.

4) sprawdzeniu, czy znajdige s¢ w ssiednich pomieszczeniach materiaty lub przed-
mioty podatne na zapalenie na skutek przewodniati@plnego hdz rozpryskéw
spawalniczych nie wymagagastosowania lokalnych zabezpiatcze

5) uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich potmvych otwordw instalacyj-
nych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdaych s¢ w poblizu miejsca prowadze-
nia prac,

6) zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymiusibkodzeniami mechaniczny-
mi kabli, przewodow elektrycznych, gazowych oragtéacyjnych z pakizolacp,

o ile znajduy sie w zas¢gu zagraenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi
pod wzgtdem paarowym,

7) sprawdzeniu czy w miejscu planowanych prac nie padreno tego dnia prac malar-
skich lub innych przy zyciu substancji tatwo zapalnych,

8) przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

- napetnionych wadmetalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki drpawsalni-
czego, elektrod itp,

- materiatéw ostonowych izolacyjnych niezimych do zabezpieczenia toku prac,

- niezlzkdnego spratu pomiarowego np. do pomiarwssn par i gazéw palnych w
rejonie prowadzenia prac,

- podrcznego sprau ganiczego,

9) zapewnieniu statej dfmosci przegé i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsca prowadzenia
prac niebezpiecznych pod wgdem paarowym.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wdghm pgarowym przy ayciu
cieczy, gazow i pytdbw magych tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe rigle
przestrzeganastpujacych zasad :

1) na stanowiskach pracy nwgnajdowa si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyty palne
w ilosci niezlednej do prowadzenia prac z zapasem iliwtajacym utrzymanie @
gtosci pracy danej zmiany,

2) zapas substancji znajdagj sk na stanowisku pracy powinien dprzechowywany
w niepalnych ( lub innych dopuszczalnych ), niestych sk i szczelnych opakowa-
niach, ustawianych w odlegic co najmniej 1 m odrodet wydzielania ciepta,
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3) zabronione jest pozostawianie i przechowywaniedmipch materiatow palnych
i przedmiotéw nie wykorzystywanych do wykonywani@@ opréanionych opako-
wan itp.

4) po zakaczeniu prac wszystkie naczynia i pojemniki nglszczelnie zamkg lub
zabezpieczyw inny sposob przed emisflo otoczenia znajdagych s¢ w nich sub-
stancji tworacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

5) nalezy na bigaco usuwé w miark gromadzenia siwszelkiego rodzaju odpady
Zwigzane z prowadzeniem prac ( np. resztki cieczy palnyguyte szmaty i czy-
sciwo, wiory; trociny ), sktadowaje w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
I wynosik na zewatrz obiektu w wyznaczone miejsca,

6) ciecze, gazy i pyly oraz ich pozosta@bnie powinny zalegana uradzeniach, sta-
nowiskach, w przewodach wentylacyjnych, na przewhdastalacji elektrycznych
I na podiau,

7) we wszystkich pomieszczeniach ( strefach ), w kiidrgo prowadzenia pracywa-
ne & lub przechowywane ciecze, gazy i pyly mog tworzy z powietrzem miesza-
niny wybuchowe, zabronione jest stosowanie otwartegnia, palenie tytoniu oraz
uzywanie narzdzi i innych przedmiotéw magych powodowaiskrzenie,

8) zabrania s prowadzenia prac niebezpiecznycliggowo z dyciem otwartego ognia
oraz eksploatacji ustizer elektrycznych bez stosownych atestébw w pomieszcze-
niach ( uradzeniach ) zagetmnych wybuchem lub pomieszczeniach, w ktérych
wczenie] wykonywano inne prace zyzane z wyciem tatwopalnych cieczy lub pal-
nych gazow, prace te modpy¢ prowadzone wyicznie wtedy, gdy gtenie par cie-
czy lub gazéw w pomieszczeniu nie przekracza 1@R/golnej granicy wybuchowo-
Sci,

9) podgrzewanie substancji niebezpiecznychapowo w naczyniach i ugdzeniach do
tego celu nie przeznaczonych jest zabronione.

Miejsca wykonywania prac niebezpiecznychzgmowo naley wyposayé
w sprz:t gasniczy w ilosci i rodzaju umaliwiajacym likwidacg zrodet paaru.

Po zakdczeniu prac niebezpiecznych pod wzigim paarowym w pomiesz-
czeniu i pomieszczeniachssednich nalgy przeprowadzi doktadm kontrok, mapca
na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiongoyth se¢ lub zarzcych castek w rejonie
prowadzenia prac, i czy nie wypuja jakiekolwiek objawy péaru oraz czy spetx
( np. spawalniczy ) zostat zdemontowany,aodbny odzrodet zasilania i nafgcie za-
bezpieczony przed dagiem osob postronnych. Kontediaka nalezy ponowt po upty-
wie 4 godzin, a nagbnie 8 godzin, licac od czasu zakkm@zenia prac ( czasokres idto
kontroli naley ustalt, w zalenoéci od stopnia zagéenia ).

Prace niebezpieczne pod waigm paarowym powinny by wykonywane wy-
tacznie przez osoby do tego upamene, posiadage odpowiednie kwalifikacje, za
sprzt uzywany do wykonywania prac powiniendogprawny technicznie i zabezpieczo-
ny przed maliwoscia wywotania paaru.

Butle ze spgzonymi gazami maog znajdowa si¢ na terenie obiektu watznie
w okresie prac i pod statym nadzorem.

W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wgs&okbutli z gazem pal-
nym nie naley ustawia@ w rejonie bezp&redniego oddziatywania spadeych rozpry-
skow spawalniczych.
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2. Zakres obownzkow zwigzanych z nadzorem nad prowadzeniem prac nie-
bezpiecznych pod wzgidem pazarowym

Osoba, ktora sprawuje nadzor nad przebiegiem mpampa w szczegolrioi :

1) zna& obowhzujace przepisy przeciwgarowe oraz nadzorowgrzestrzeganie tych
przepisow przez podlegtych pracownikow,

2) dopilnow&, aby przed przyspieniem do pracy wykonane zostaty wszystkie zalece-
nia w zakresie zabezpieczenia obiektu przedlimoscia powstania pzaru,

3) sprawdzt zabezpieczenie przeciwjgrowe stanowisk pracy oraz wydpolecenia
gwarantujce natychmiastowe usweie stwierdzonych niedaginiec,

4) wstrzymywa prace z chwi stwierdzenia sytuacji stwaraaych niebezpieczstwo
powstania pgaru, do czasu uswtia wystpujacych nieprawidtowséci,

5) brat udziat w kontroli stanowisk, pomieszéezkelb terenu po zakmzeniu prac.

3. Obowiazki wykonawcy prac

Do obowizkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pod wdgm paarowym
nalezy w szczegoln¢ri :

1) sprawdzenie, czy spizi narzdzia g technicznie sprawne i nalgcie zabezpieczone
przed maliwoscia zainicjowania oraz rozprzestrzenienizaa,

2) znajomd¢ przepisdw przeciwpa@arowych, obstugi spetu przeciwpaarowego oraz
zasad pogpowania w przypadku powstaniazaou

3) sprawdzenie przed przypieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkigeza
pieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac,

4) sprawdzenie przed przypieniem do pracy, czy stanowisko zostato wyposa
w odpowiedmni ilos¢ | rodzaj sprztu ganiczego,

5) poinstruowanie pracownikbw o0 wymaganiach przecimgpowych obowizujacych
dla wykonywanego rodzaju prac,

6) przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytudatjiwarunkow umeliwiajacych
powstanie i rozprzestrzenianie piazaru,

7) informowanie o zak@czeniu prac niebezpiecznychzaoowo oraz o ewentualnych
faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasieowywania prac,

8) dokladne sprawdzenie po zakaeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac nieig@awano pagaru,

9) wykonywanie wszelkich poleéegrzetazonych i organdéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przecikg@wym prac.

4. Ustalenia dodatkowe

W obiektach wyposanych w systemy samoczynnej sygnalizacjizgro
i/lub state uradzenia génicze celem wyeliminowania :
* mozliwosci wywotania ,, alarmow fatszywych 7,
e powstania dodatkowego zagemia spowodowanego dziataniem elementéw
systemu sygnalizacji paru,
e niezamierzonego uruchomienia statychadean gasniczych.
w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pagledem pgarowym w pomiesz-
czeniach i strefach, w ktérych wypuja elementy systemu samoczynnej sygnalizaciji
pozaru ( czujki paarowe, gczne ostrzegacze parowe, inne elementy systemu ) lub
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state urzdzenia génicze, niezalenie od ww. ustal@ nalezy dodatkowo przestrzega
nastpujacych zasad :

1) przed przysipieniem do wykonywania prac naje:

e odigczy¢ elementy systemu sygnalizacji zaou znajdujce s¢ w pomieszcze-
niach, w ktérych prowadzone prace oraz w bezprednim gsiedztwie tych
pomieszcze, a elementy nafane na uszkodzenia lub zanieczyszczeniezyale
ostoni szczelnymi ostonami. Ogltzenia nalgy dokon& z poziomu panelu ste-
rowania centralki sygnalizacji paru w sposéb okéwony w instrukcji obstugi
centralki,

e unieruchomi ( wylaczy¢ ) state uradzenia génicze znajdujce s¢ w pomiesz-
czeniach, w ktorych prowadzong grace oraz w bezpaednim gsiedztwie tych
pomieszcze, a elementy usdlzer naraone na uszkodzenia lub zanieczyszcze-
nie naley ostont szczelnymi ostonami. Sposéb pgxiwania okréla instrukcja
obstugi uradzen,

2) w przypadku wykonywania prac zazianych z emigjgazéw, par i pytbw wybucho-
wych naley dodatkowo upewidi sig, czy elementy systemu sygnalizacjizpou
i statych uradzen gasniczych, ktére mog znale¢ sie w strefie zagrgenia wybu-
chem zostaty catkowicie agizone od zasilania ( w@zenia w wykonaniu zwyktym
nie mog pracowa w strefach zagrmnych wybuchem ). Sposéb pgsbwania
okreslaja instrukcje obstugi.

3) po zak@czeniu prac, przewietrzeniu pomieszczeipewnieniu s, ze nie ma mg-
liwosci wystpienia zagreenia wybuchem nabky usuraé¢ ostony ( zabezpieczaje
elementy systemu sygnalizacjizaou i state urzdzenia génicze ), a nagpnie do-
kona pelnego wiczenia urzdzenr. Sposéb pospowania okrélaja instrukcje ob-
stugi.

4) o czynndci rozpoczcia i zakaczenia wykonywania prac nake powiadomé jed-
nostke monitorupca i jednostkk Paistwowej Stray Pazarnej do ktérej transmitowa-
ne g sygnaty alarmowe.
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(WZOR)

PROTOKOL ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGL EDEM POZAROWYM

. Nazwa i okrélenie pomieszczenia w ktérym przewiduje wiykonywanie prac :

. Charakterystyka zagtenia paarowego, zagreenia wybuchem oraz wdaiwosci
pozarowe materiatdw palnych wygtujacych w pomieszczeniu lub rejonie prac :

. Rodzaje elementéw budowlanych (zapatavyskpujacych w pomieszczeniu
lub rejonie prac :

. SposOb zabezpieczenia przeciw@mwego pomieszczenia, stanowiskaadeenia
na okres wykonywania prac :

. Osoba (y) odpowiedzialna (e) za nadzér nad stareapibczéastwa paarowego
w toku wykonywanych prac :

. Osoba zobowazana do przeprowadzenia kontroli rejonu prac paaitmiczeniu
( okreslenie ilcsci i czestotliwosci kontroli) :
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(WZOR)
ZEZWOLENIE nr ....
NA PROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH
POD WZGL EDEM POZAROWYM

1. MIEJSCE PIACY ...eieeeeieeiiiruuinins s et eeeeeettbsna e s s s s eeeeeaaaaeeeeeesssbnnnnnesssnnnes

( pomieszczenie, stanowisko, instalacja )
P2 S {0 l0 2= T o] =Ty Y TR
3.Czaspracy:dnia .........cceeveeeenne od godz............ dogodz. .......ceeeee

4. Zagraenie pgarowe - wybuchowe w miejscu pracy :

6. Srodki zabezpieczenia.
a) przeciwpaarowe :

8.0dpowiedzialni za :
a) przygotowanie miejsca pragypdkow zabezpieczagych i zabezpieczenie toku prac

Nazwisko ...........eeevveniennnnn. Wykonano .................... Podpis ........ooeeeeieee.
b) wylaczenie spod nageia, odcecie doptywu gazu, itp :

Nazwisko ...........ceevveneiennnnn. Wykonano .................... Podpis ........coeeeeeeee.
c¢) dokonanie analizy gtenia par cieczy, gazow pytow :

Nazwisko ...........eevvveniennnnn. Wykonano .....c.............. Podpis .........ooeeeeeeee.
d) stosowanigrodkéw zabezpieczajych organizagj pracy i instrukta :
Nazwisko ...........eeevveuiiennnnn. Podpis ....ccccuvveeeee

9. Zezwalam na rozpoezie prac (zezwolenie nie nasipi¢ po ztazeniu podpisdw
przez osoby wymienione w pkt. 8 ) :

10. Prag zakaczono dnia ..........ccceevvvveveninnnns g0dzZ..eiiiiiiiis
WYKONAL ...

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzame stwierdzono
zaniedbai okolicznaici mogacych zainicjowa paozar.
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Stwierdzam odebranie robOt : e

SKONtrolowal :
( podpis)

UWAGA : odbierajcy przekazuje zezwolenie Przewodnimzmu Komisji
celem whczenia do akt.

(WZOR)

/ piecz¢ zaktadu pracy /

/ miejscowdc¢ /

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze posiadam kwalifikacje wymagane do prowadzenia prebez-
piecznych pearowo oraz zobowruje sic do przestrzegania oboyzujacych przepiséw
przeciwpaarowych i BHP w trakcie wykonywania prac.

/ podpis pracownika /
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KSIAZKA KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGL EDEM POZAROWYM (WZOR)
Nazwa bu- Data i godz. Data i godz. | Imig i nazwi- . .
. . A ) . . przeprowa- | sko przepro-| Podpisy oséb
dynku, po- | Dataigodz.| Imi¢inazwi- | imi¢inazwi- | Uwagi kon- | Data i godz. ) :
: . : . , : dzenia kon- | wadzajcego | przeprowa-
Lp | mieszczenia| rozpoczcia | sko prowa- sko osoby | trolujacego | zakmczenia i obiek K dzai h
konywania prac dzacych prace kontrolujcej prace prac troli obiektu ontrok -~ Zapcyc
Wy po zakdcze- | zakaczeniu kontrok
prac prace :
niu prac prac




