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Czesé graficzna

Schemat lokalizacji obiektu, podziat na strefyjapowe, schematy zagospodarowania
wewretrznego kondygnacji, rozmieszczenia sgite i urzqdzei przeciwpdarowych
oraz kierunkéw prowadzenia ewakuacji ludzi w przyia powstania pgaru lub in-
nego miejscowego zagienia.

Zalgczniki / wzory /:

Zatqcznik nr 1. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezyanych pod wzgtlem
p@arowym.
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1. Wstep

Ochrona przeciwp@rowa polega na realizacji przeglgzie¢ map-
cych na celu ochranzycia, zdrowia i mienia przed parem, késka zy-
wiotowa lub innym miejscowym zageeniem poprzez :

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenian pgizaru, kkski
zywiotowej lub innego miejscowego zagemia,

2) zapewnienie sit srodkdéw do zwalczania paru, kkski zywiotowej
lub innego miejscowego zagenia,

3) prowadzenie dziafaratowniczych.

Wiasciciel, zaradca lub uytkownik budynku, obiektu lub terenu,
zapewnigC jego ochroa przeciwpaarows, obowhzany jest w szczegol-
NOSCi :

1) przestrzega przeciwpaarowych wymaga budowlanych, instala-

cyjnych i technologicznych,

2) wyposayc¢ budynek, obiekt lub teren w sptzpazarniczy i ratowni-
czy oraz wsrodki ganicze zgodnie z obowzujacymi zasadami,

3) zapewnd osobom przebywagym w budynku, obiekcie lub terenie
bezpieczastwo i maliwos¢ ewakuacii,

4) przygotowa budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcpwat
niczej,

5) ustal sposoby pogpowania na wypadek powstaniazpou, kkski
zywiotowej lub innego miejscowego zagemia.

Powyzszy zapis zawarty jest w obaazujacej Ustawie o ochronie
przeciwpaarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. [ Dz. U. z 2002w 147,
poz. 1229, z pn. zm. |.
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Szczegotowe zasady ochrony przeciggrowej i zabezpieczenia
przeciwpaarowego budynkow, wypogania ich w sprg i urzadzenia
przeciwpaarowe oraz merytoryczna zawadainiejszej,Instrukcji bez-
pieczeistwa pazarowego”, wynikaja z postanowi® Rozporadzenia Mi-
nistra Spraw Wewgirznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow bu-
dowlanych i terenéw, opublikowanego w Dz. U. nr 106z. 719 z dnia
22 czerwca 2010 .

Celem,, Instrukcji bezpieczenstwa pazarowego ” jest ustalenie
wymaga przeciwpaarowych w zakresie organizacyjnym i pgakowym,
ktére musz by¢ zachowane w czasie eksploatacji obiektu Szpitala
im. Fr. Raszel, zlokalizowanego przy ul. A. Mickieea 2, w Poznaniu.

Do zapoznania siz instrukcy oraz przestrzegania ustalev niej
zawartych bezwzgtinie zobowiazani & wszyscy pracownicy Szpitala
( kadra kierownicza, personel lekarski, pgrliarski, pomocniczy oraz
pracownicy administracji i obstugi technicznej ).

Niezalezenie od powyszego, postanowienia niniejszej instrukcji
obowiazuja rowniez wszystkich pracownikdw przedsiorstw i firm
( os6b prawnych i fizycznych ) wynajmgych pomieszczenia lub wyko-
nujacych prace na terenie budynkéw Szpitala.

Postanowienia zawarte w instrukcji nie narugzagepisow szcze-
go6towych dotyczcych ochrony przeciwp@rowej oraz innych przepisow
I aktow normatywnych.

Niniejsza instrukcja opracowana zostata w oparcigtimiepce roz-
wiazania techniczno-budowlane i instalacyjne wysface w budynkach
Szpitala im. Fr. Raszei w Poznaniu.
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2. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

2.1 Charakterystyka po zarowo-techniczna obiektu

2.1.10g6Ina charakterystyka Szpitala

Szpital im. Fr. Raszei w Poznaniu stanowi zespélybkoéw wielo-
kondygnacyjnych, o zimicowanej wysokéci ( od czterech do sgeu
kondygnacji ), zlokalizowanych przy ul. A. Mickiegda 2, w granicach
administracyjnych dzielnicy Pozfdezyce. Poszczegolne budynki wcho-
dzace w skiad kompleksu szpitalnego usytuowanw gabudowie zwartej
| potaczone § pomkdzy sola przegciami komunikacyjnymi w poziomach
kondygnacji nadziemnych.

Catkowita powierzchnia Szpitala wynosi ok. 12923 m

W poszczegolnych poziomach obiektu zlokalizowanaastpujace
jednostki organizacyjne Szpitala :

Piwnice ( ,nowy” budynek bloku operacyjnego )

pomieszczenia socjalne i zaplecza technicznegaildpkracyjnego

Przyziemie

» Apteka Szpitalna

« Sterylizatornia

» Pomieszczenia zaplecza magazynowego, techniczrssgainego
* lzba Przygé¢ Potazniczo-Ginekologiczna

Parter

e Laboratorium

e Oddziat Choréb Wewtrznych i Diabetologii ,A”
e Oddziat Choréb Wewtrznych i Diabetologii ,.B”
» Poradnia Stopy Cukrzycowe]

* lzby Przyg¢ i Poradnie

* Pracownie diagnostyczne

* Portiernia
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| — Pietro

Oddziat Laryngologii

Blok Operacyjny

Oddziat Narodzin — Blok Porodowy
Oddziat Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej
Oddziat Noworodkow

Oddziat Potaniczy

Dyrekcja Szpitala

[l — Pietro

Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddziat Chirurgii

Blok Operacyjny

Oddziat Ginekologii

Kaplica

[l — Pietro

Oddziat Toksykologii
Oddziat Patologii Gizy
Kuchnia z zapleczem
Administracja

Bufet

Poddasze

Archiwa
Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenia magazynowe, techniczne i przestragstedacyjne

Plan usytuowania, zawiesgy podstawowe dane dotyce obiektu,

( powierzchnia, wysoki, klasyfikacja paarowa, ilg¢é osob ) przedsta-
wiono na rys. nr 1, podziat kompleksu budynkow meefg pazarowe

przedstawiono na rys. nr 2, a szczegotowy sposgbspedarowania po-
mieszczé w poziomach poszczegdlnych kondygnacji Szpitalzegsta-

wiono na rys. nr 3 - 9.
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2.1.2 Konstrukcja budynkow

Budynki Szpitala, z wyjtkiem ,nowego” bloku operacyjnegoa s
budynkami zabytkowymi wzniesionymi w technologiadycyjnej oscia-
nach murowanych, drewnianej konstrukcji dachu ipaieym pokryciu.
Nowy budynek bloku operacyjnego zrealizowany jestalsci z elemen-
téw nie rozprzestrzenigych ognia.

2.1.3Kwalifikacja po zarowa

Kompleks obiektéw szpitalnych ze wzdl na swagj podstawow
funkcje, obiekt wyteczndci publicznej o funkcji szpitalnej, zaliczagsi
jednoczénie do kategorii zageenia ludzi ZL 1l i ZL 1ll przy czym :

1) czesci budynkow lub kondygnacji zawies@e pomieszczenia przezna-
czone do przebywania w nich oséb hospitalizowanyshle chorych,
sale porodowe, sale operacyjne itp. ) zaliczadsi kategorii zagrgenia
ludzi ZL 11,

2) czesci budynkow lub kondygnacji zawiengie wyhcznie pomieszcze-
nia biurowe, laboratoryjne i przychodni zalicza do kategorii zagro-
zenia ludzi ZL 1II,

3) czesci budynkow lub kondygnacji zawiergie wyhcznie pomieszcze-
nia o funkcji technicznej i magazynowej zalicza jgiko PM 0 r@nej
gestaici obchzenia ogniowego wynikagej ze specyfiki tych pomiesz-
czen.

2.1.4 llos¢ os6b przebywajgcych w obiekcie

Szpital w chwili obecnej posiada 26 Zzék szpitalnych.

Szacuje s, ze w kompleksie obiektéw szpitalnych peoprzebywa
jednoczeénie :

» o0k. 267 pacjentow hospitalizowanych + ok. 100 patdje w izbach
przyje¢, poradniach i pracowniach diagnostycznych,

e o0k. 100 osOb odwiedzgjych pacjentéw i interesantéw,

e 615 pracownikow Szpitala ( 534 osoby personelu roeusgo, 43
pracownikéw Administracji i 38 0osob obstugi i penstu technicz-
nego ) w znacznej ezci zatrudnionych w systemie zmianowym.
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Liczbe pacjentow mogcych przebywa w poszczegolnych salach
chorych podano w e%ci graficznej instrukcji.

2.1.5 Wybrane dane w zakresie wyposgenia technicznego obiektu
* Instalacja odgromowa

Budynki wyposaone g w instalacg ochrony od wytadow@aatmos-
ferycznych.

* Instalacja gazowa
Szpital wyposzony jest w instalagjgazowa. Trzy gtéwne kurki ga-

zowe ( przy budynku bloku operacyjnego, od strohyPeznaskiej oraz
od strony ul. Zacisze ). Lokalizadgurkdéw pokazano narys nrli4.

2.1.6 Wyposazenie w techniczn&rodki ochrony przeciwpozarowe;j
* Instalacja hydrantowa

Cze$¢ budynkow kompleksu wypogana jest w wewgtrzng insta-
lacje hydrantows przeciwpaarows.

 Instalacja samoczynnej sygnalizacji pgaru
W czsci budynkéw zainstalowana jest instalacja samoceysy-
gnalizacji paaru. Centralka sygnalizacji paru zlokalizowana jest w po-
mieszczeniu portierni.
» Dzwigkowy System Ostrzegawczy
Obiekt nie jest wypos@any w dzwickowy system ostrzegawczy.
» State urzgdzenia g&nicze
Obiekt nie jest wypog@any w state urgdzenia ganicze.
» Urzadzenia wentylacji pazarowej
Klatki schodowe, z wyjtkiem gtdwnej reprezentacyjnej klatki, wypasa

ne & w urzdzenia do usuwania dymow i gazowzpmwych ( klapy lub
okna dymowe ).
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2.2 Charakterystyka potencjalnych  zrédet powstania
pozaru | drog jego rozprzestrzeniania

Potencjalnymi uwarunkowaniami utloviajacymi powstawanie
| rozprzestrzenianie spozarow % :

* wystepowanie elementéw wypogenia wretrz pomieszcze wyko-
nanych z materiatdw palnych oraz wysdwanie palnych materia-
léw i substanciji,

* wystkpowanie instalacji i ugdzen zasilanych energielektryczm
I gazem oraz funkcjonowanie udzex technicznych zagémnych
wydzielaniem ciepta w warunkach pracy awaryjnej,

* nieprzestrzeganie przez pacjentow i pracownikéwsqezlu pod-
stawowych zasad bezpieéstwa paarowego,

Biorac pod uwag powszechnie wysgpujace w obiektach szpital-
nych materiaty palne nalg sic przede wszystkim liczy z mazliwoscia
powstania pgarow grupy'A" tj. pozarami ciat statych pochodzenia orga-
nicznego, w ktorych wyspuje zjawisko spalanizarowego ( np. materia-
low takich jak meble, papier, materialy widékienrécanat. opatrunkowe,
itp. ).

Ponadto, z mniejszym prawdopodaisgvem, mog wyshpic¢ takze
pozary :

1) grupy"” B " tj. pozary cieczy palnych i substancji statych tggich s¢
( np. srodkéw medycznych i czystoi, odczynnikdéw laboratoryjnych,
paliwa, itp. ),

2) grupy" C " tj. pazary gazéw palnych w oblbie uradzen technicznych
zasilanych gazem oraz w przypadku prowadzenia peatontowo-
budowlanych z zyciem zestawow spawalniczych,

3) grupy" F " tj. pazary thuszczow i olejow w pomieszczeniach kuchen-
nych.

Ponadto pgary ww. grup mog obejmow& urzadzenia i instalacje
elektryczne pod nageciem, adz tez materialy znajdujce seé w obrbie
tych uradzen i instalaciji.
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Gtownymi przyczynami powstawania jarow w obiektach zytecz-
nosci publicznej, w tym w obiektach szpitalnyci:s

* nieostranos¢ 0sob przy paleniu tytoniu,

* nieostranos¢ osob podczas postugiwania $idbiornikami energii
elektrycznej, wady, przegienia instalacji i urgdzen elektrycznych,

* nieostr@anos¢ oséb podczas pracy z materiatami palnymi i przy po
stugiwaniu st wszelkiego rodzaju usgdzeniami technicznymi oraz
wady tych urzdzen.

Drogami rozprzestrzenianiacgpazarow $ :
e wewrgtrzne poziome i pionowe drogi komunikacyjne,
» palne elementy wykizenia wirtrz oraz wyposzenia pomieszcze

» elementy urzdzea technicznych i konstrukcyjnych dobrze przewo-
dzace ciepto,

* promieniowanie cieplne od ptecych materiatdéw, konwekcja gpr
cych gazow i spalin.

Najwigekszym zagrazeniem dla ludzi w warunkach paaru jest
toksyczne i dusace oddziatywanie gazéw i dymow p@rowych oraz
toksycznych produktéw spalania, wysoka temperaturaograniczenie
widocznasci oraz zjawiska swietlne i akustyczne dziatajce na psychi-
ke ludzka.

2.3 Zasady utrzymania wta s$ciwego stanu bezpiecze n-
stwa po zarowego

Podczas eksploatacji obiektow szpitalnych naldezwzgédnie
przestrzega postanowié obowizujacych przepiséw o ochronie przeciw-
pozarowej co pozwala ograniczynazliwosé powstania oraz rozwoju po-
zaru, a take zapewnia nieziolne srodki ratownicze w przypadku gdy po-
zar zaistnieje.
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2.3.1 Ustalenia ogdlne

Ogodlne organizacyjne warunki zapewnienia bezpiesirea paa-
rowego polegajna :

1) umieszczeniu w miejscach ogolnodgstych i widocznych wykazu
telefondéw alarmowych oraz instrukcji pggbwania na wypadek
powstania pgaru,

2) oznakowaniu zgodnie z postanowieniami Polskich Naindg,
wyj$¢ i kierunkObw ewakuacji oraz miejsc usytuowania sprzga-
$niczego i uradzen przeciwpaarowych oraz miejsc wygbowania
materialdw stwarzagych szczegolne zagrenie paarem.

3) zapewnieniu statego nieograniczonego ¢mstdlo :

sprz:tu i urzadzen przeciwpaarowych,

wytacznikow i tablic rozdzielczych pdu elektrycznego i zawo-
réw gazu,

urzadzen steruacych instalacjami wptywagymi na stan bezpie-
czenstwa paarowego obiektu,

4) zapewnieniu mdiwosci prowadzenia bezpiecznej ewakuacji pa-
cjentdw i personelu przebywaych w pomieszczeniach Szpitala
w przypadku powstania paru lub innego miejscowego zagemia
poprzez :

zapewnienie statej dzaocsci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomiesz-
czen, wewretrznych drég komunikacyjnych oraz wyjewaku-
acyjnych prowadaych na zewstrz budynkow,

utrzymywanie drzwi na drogach ewakuacyjnych w staama-
liwiajacym ich natychmiastowe otwarcie oraz utrzymywaniayd
ewakuacyjnych w stanie petnej przepustéeip

wyposaenie oddziatéw szpitalnych w odpowiedniesdosprztu
stuzacego do celéw ewakuacji pacjentéw o ograniczone)reu
$ci poruszania gioraz noworodkow ( noszy, wozkow,zEk na
kotkach oraz specjalistycznego sgitztransportowego i do pod-
trzymywania funkcjizyciowych ).
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5) zapewnieniu bezpiecznych warunkéw przechowywarsktadowa-
nia niezlkdnych ilasci materiatow palnych, stwarzgych szczegol-
ne zagraenie pgarowe, poprzez :

* wykonywanie wszystkich czyndo zwiazanych z wuyciem,
transportem lub sktadowaniem ww. materiatdbw zgodnigska-
zaniami ich producenta lub warunkami ochrony prporaro-
wej okr&lonymi w obowazujacych przepisach,

* przechowywanie ww. materiatbw w sposob unielingajacy
powstanie pgaru lub wybuchu w nagbstwie procesu sktadowa-
nia lub wskutek wzajemnego ich oddziatywania,

» przechowywanie ww. materiatdw w przeznaczonychegdmtcelu
pomieszczeniach, w odlegt nie mniejszej i 0,5 m od urz-
dzea i instalacji ktérych powierzchnie zewtnzne mog nagrze-
waé sie do temperatury przekracaagj 100°C,

* przechowywanie cieczy tatwo zapalnych ( o temperatzapto-
nu poniej 55°C ) wylkcznie w pojemnikach wykonanych z ma-
teriatbw co najmniej trudno zapalnych, odprowagaggh tadun-
ki elektryczndci statycznej, wypos@nych w szczelne zamkni
cia, a w przypadku opakowaceramicznych zabezpieczonych
dodatkowo przed stluczeniem.

2.3.2 Rozmieszczenie sprtu gasniczego

Zgodnie z obowizujacymi przepisami budynki Szpitala powinny
by¢ wyposaone w ga&nice przenéne speinigjce wymagania Polskich
Norm, kedacych odpowiednikami norm europejskich ( EN ).

Rodzaj g&nic powinien by dostosowany do gaszenia tych grup po-
zarow, ktére mog wystpi¢ w pomieszczeniach obiektu.

Jedna jednostka massodka gdniczego 2 kg (lub 3 dij zawartego
w ganicach powinna przypadaa kade 100 m powierzchni ( proponuje
si¢ wyposaenie budynku w gaice proszkowe 5-6 kg z proszkiem prze-
znaczonym do gaszeniazaméw grup ABC ).

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach, w ktorycimstalowa-
na jest aparatura medyczna o szczegolnej war{ostrefy sal operacyj-
nych, intensywna opieka medyczna, pom. noworodkVWG, itp. ) propo-
nuje s¢ umieszczenie dodatkowych dgéc $niegowych (GSn), a w po-
mieszczeniach kuchennychséga przeznaczonych do gaszeniazg@w
tluszczow i olejow.
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Miejsca rozmieszczenia spta ganiczego ( etatyzacja spitm ),

z uwzgkdnieniem aktualnego stanu w tym zakresie, przedsteow Cz-
sci graficznej instrukcji.

2.3.3 Szczegobtowe ustalenia posdkowe w zakresie zapewnienia bez-

pieczeistwa pazarowego

Z uwagi na szczegolny charakter obiektu Szpitalaowpdza si

szczegotowe ustalenia padkowe w zakresie bezpiedm#wa paarowe-
go, ktére g rozwinieciem i uzupetnieniem postanowiebowizujacych
aktéw prawnych w zakresie ochrony przecivugmwe;.

1)

2)

3)

4)

5)

Na terenie Szpitala zabrania si

ustawiania w drzwiach ewakuacyjnych z pomieszazeudynkow,
w przegciach komunikacyjnych i na drogach ewakuacyjnych ja
kichkolwiek przedmiotéw utrudniagych ewakuagj

zamykania drzwi na drogach ewakuacyjnych w sposabnoli-
wiajacy ich natychmiastowe otwarcie oraz ograniczanistegho do
nich.

Jezeli ze wzgédow organizacyjnych ( np. celem ograniczenia nie-
kontrolowanego dosgpu z zewntrz 0sob postronnych ) istnieje ko-
niecznd¢ zamykania drzwi ewakuacyjnych ( zlokalizowanych na
drogach ewakuacyjnych i/lub prowadych na zewstrz budynku )

to w celu zapewnienia bezpiedstwa paarowego dla oséb prze-
bywajpcych w pomieszczeniach budynku bezwgdgie naley
umiesci¢ przy tych drzwiach kasety z kluczami awaryjnynt kza-
stosowa inne rownorzdne rozwizanie techniczne zapewriag
mozliwo$¢ natychmiastowego otwarcia drzwi w przypadku powsta
nia pazaru lub innego miejscowego zagemia.

przechowywania cieczy palnych i innych substancpgmeych
stwarzg zagraenie pgarem i wybuchem w pomieszczeniach do
tego nie przeznaczonych,

palenia tytoniu orazaywania ognia otwartego,

utrudniania dospu do sprztu | uradzer przeciwpagarowych,
wytacznikdw prdu i tablic rozdzielczych energii elektrycznej, za-
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worOw gazu oraz updzen sterujpcych instalacjami magymi
wptyw na stan bezpiecastwa paarowego,

6) pozostawiania bez nadzoru agzer elektrycznych ( np. wentylato-
ry, grzejniki, itp. ) nie wydczonych z gniazd sieciowych ( nie doty-
czy uradzen przeznaczonych fabrycznie do pracygtej bez state-
go nadzoru ),

7) uzywania niezgodnie z instrukcpbstugi lub zasadami eksploatacji
wszelkiego rodzaju ugzlzen technicznych i instalacji oraz napra-
wiania 1 przerabiania ww. ugdzen bez stosownych uprawrie
I kwalifikaciji,

8) postugiwania s odbiornikami energii elektrycznej bez wgkni-
kow termicznych (dot. ustlzer grzewczych) oraz wszelkiego ro-
dzaju grzatkami nurkowymi,

9) uzywania sprztu pazarniczego do celéw nie zgaanych z ochran
przeciwpaarows,

10)opuszczania pomieszazdez upewnienia size nie zachodzi oba-
wa powstania paru.

2.4 Zadania i obowi agzki pracownikéw Szpitala w za-
kresie ochrony przeciwpo zarowej

Do obowhzkoéw wszystkich pracownikéw Szpitala, niezale od
zajmowanego stanowiska i petnionej funkciji, igler szczegolngci :

* znajoma¢ przepisow i instrukcji przeciwpgarowych, obowgzuja-
cych na ich stanowisku pracy i w rejonie dziatamiegz sposobéw
eliminacji zagraenia p@garowego wysipujacego w zwazku z wy-
konywany praa,

e znajoma@¢ rozmieszczenia i sposobwyeia sprztu ga&niczego
I urzadzen przeciwpaarowych znajducych se w budynku,

* znajoma@¢ zasad alarmowania oraz zasad prowadzenia ewakuacji
ludzi i mienia w przypadku powstania zawu lub innego miejsco-
wego zagreenia,
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* przestrzeganie obowdujacych przepiséw, instrukcji i zaagdzen
w zakresie ochrony przeciwparowej,

» niewykonywanie czynnii, ktére obniylyby stan bezpiecZestwa
pozarowego lub mogly przyczyéisic do powstania paru,

» zgtaszanie przefmnym zauwaonych usterek i nieprawidtowoi
w zakresie bezpiecastwa paarowego,

» udziat w szkoleniach z zakresu ochrony przecirgpowe].

Do obownzkdéw kierownikow jednostek organizacyjnych Szpitala
( ordynatorow oddziatéw i kierownikow pozostatyadpostek organiza-
cyjnych ) naley w szczegolngci :

» realizowanie zadaw zakresie ochrony przeciwparowej, w zakre-
sie odpowiednim do ich stanowiska i zakresu olakow,

e znajomd@¢ zagadni@ dotyczacych prowadzenia akcji ratowniczej
I ewakuacyjnej, w przypadku powstaniazpou lub innego miejsco-
wego zagreenia na terenie swojej jednostki organizacyjnej
I w obiekcie Szpitala,

» zaznajamianie podlegtych pracownikow ( w zakresipawiednim
do ich stanowiska i zakresu obaekéw ) ze specyfik zagraenia
pozarowego wysipujacego na stanowisku pracy oraz z postanowie-
niami obowazujacych przepisOw i instrukcji przeciwparowych
oraz zarzdzeniami Dyrektora Szpitala,

e sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganperez podle-
glych pracownikdéw obowizujacych przepisow i instrukcji w zakre-
sie ochrony przeciwpg@rowej,

» zgtaszanie wiciwym kierownikom jednostek organizacyjnych
I Dyrektorowi Szpitala stwierdzonych nieprawidtogow zakresie
bezpieczastwa pgarowego.
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Do zada pracownikéw ochrony / portierow w zakresie zapemia

bezpieczastwa paarowego, nakey w szczegolnsci :

zwracanie uwagi na zachowanie 0s6éb aoygh spowodowapo-
wstanie paaru lub innego miejscowego zagemia,

obstuga sprgu ga&niczego, urzdzen przeciwpaarowych i alarmo-
wych,

powiadamianie ( alarmowanie ) jednostekfevowej Stray Pazar-
nej, Dyrekcji Szpitala, oraz os6b wyznaczonych mvdwania akegj
ratownicza w przypadku powstania paru,

prowadzenie akcji gaiczej do czasu przybycia styapozarnej,

pomoc w prowadzeniu ewakuacji 0sob i mienia,

zapewnienie wjazdu i dagiu do budynkow szpitalnych dla jedno-
stek stray pazarnych,

nadzér i ochrona mienia w przypadku powstanizapo lub innego

miejscowego zagrenia.

Przegl ady techniczne instalacji oraz konser-
wacja urz adzen przeciwpo zarowych i ga snic

Celem zapewnienia wdaiwego, zgodnego z oboyaujacymi prze-

pisami, stanu technicznego instalacji iaglzer znajdugcych s¢ w obiek-
cie Szpitala naley :

1) instalacje i urzdzenia technicznezytkowac i utrzymywa w stanie

zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami logtami
przez ich producenta, a w szczegdébimalezy poddawa je okre-
sowym przegidom i konserwacji oraz dokonywaniezlednych,
wymaganych przepisami szczegdétowymi pomiaréw. Teynii cz-
stotliwos¢ ) wykonywania pomiarow instalacji elektroenergetyc
nych i odgromowych, badaszczelnéci instalacji gazowych oraz
kontroli przewoddw wentylacyjnych regudupostanowienia przepi-
séw szczegotowych,
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2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

nie dopuszczado eksploatacji uegzen i instalacji, ktérych stan
techniczny mee przyczynt sie do powstania pa@aru, wybuchu lub
rozprzestrzenianiagbgnia,

urzadzenia przeciwp@rowe i ganice poddawa przeghdom tech-
nicznym i czynnéciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Polskich Normach dotyazych uradzea przeciwpaa-
rowych i gd&nic, w odndnej dokumentacji techniczno-ruchowej
zgodnie z wymaganiami ustalonymi przez ich prodtec@maz obo-
Wwiazujacymi przepisami szczegotowymi.

Zgodnie z postanowieniami aktualnie obamvjacych przepisow :

pomiary rezystancji uziomow instalacji odgromowyriaz rezystan-
cji izolacji przewodow instalacji elektroenergetggzh naley prze-
prowadza nie rzadziej ni co 5 lat, a w pomieszczeniach wilgotnych
I mokrych raz w roku,

badania szczeldoi instalacji gazowych natg przeprowadzaraz
w roku,

badania instalacji svietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ngle
przeprowadzaraz w roku,

przeghdy konserwacyjne uaglzexr przeciwpaarowych i ganic po-
winny by przeprowadzane nie rzadzieymaz w roku,

weze stanowice wyposaenie hydrantow wewgtrznych powinny
by¢ raz na 5 lat poddawane prébigénieniowej na maksymalne ci-
snienie robocze, zgodnie z Padskorma dotyczca konserwacji hy-
drantow wewatrznych.
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4. Zasady post epowania na wypadek powstania
pozaru lub innego miejscowego zagro zenia

4.1 Zasady alarmowania

Kazdy kto zauwayt pozar lub uzyskat informagjo pazarze (innym
miejscowym zagrzeniu ) obowiazany jest zachowaspokoj, nie dopusz-
cz& do powstania paniki i natychmiast zaalarméwa

* o0soby znajdupce s¢ w strefie zagra@enia, narazone na jego
skutki,

* Dyzurnego Ochrony / Portiera ( telefonicznie, przycislem alar-
mowym lub w inny dosigpny sposob ),

» Straz Pazarna,

» Kierownictwo Szpitala

Osoba powiadamiaga Straz Pazarng tel. 998 ( lub 112 z tel.
komdrkowego )po uzyskaniu pakzenia powinna wyimie poda :

1)gdzie powstato zdarzenie - doktadny adres, raatwektu, lokali-
zacg | przeznaczenie pomieszczenia,

2)co sk pali lub jakie jest inne zagtenie,

3)czy istnieje bezpwednie zagregenie dlazycia ludzi,

4)numer telefonu z ktéregoesmowi oraz swoje imi i nazwisko.

UWAGA :

nalezy odtazy¢ stuchawk dopiero po otrzymaniu odpowiedzig
straz pozarna przygta zgtoszenie.

W razie potrzeby / nieszediwy wypadek lub awaria / alarmowa

POGOTOWIE POLICJI tel 997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel991
POGOTOWIE WOD - KAN. tel.994
POGOTOWIE GAZOWE tel.992

4.2 0Ogolne zasady post epowania

1) Rownoczénie z alarmowaniem sttg pazarne] naley, w miak
mozliwosci przystpi¢ do akcji ganiczej wywajac sprztu ganicze-
go znajdujcego s¢ w budynku Szpitala ( gaic i hydrantéw we-
wnetrznych ).
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2) Do czasu przybycia st pozarnej akcj ratownicz kieruje Dyrek-
tor Szpitala, Zagpca Dyrektora lub inna osoba do tego przygotowa-
na i wyznaczona. Kay pracownik powinien podpagdkowa si¢
poleceniom kierujcego akgj ratownica.

3) Po wykryciu paaru pacjentow znajdagych sé w strefie zagreenia
nalezy ewakuowa poziomymi drogami ewakuacyjnymi ( korytarza-
mi ) do ssiedniej bezpiecznej strefy parowej ( budynkoéw ssied-
nich ) zlokalizowanej na tej samej kondygnacji -akuacja w po-
ziomie jest najszybszym sposobem przemieszczenih magrao-
nych.

4) Kazda osoba przyspujaca do akcji ratowniczej powinna pagtac,
7e .

w pierwszej kolejnéci ratuje s¢ zagraonezycie ludzkie,

nalezy przeciwdziata panice wrod pacjentow i pozostatych osob
przebywagcych w budynkach Szpitala wzyvidajdo zachowania
spokoju oraz roztaczapieke nad potrzebacymi pomocy,

wchodzac do pomieszczezadymionych nalg/ przyjmowa po-
zycje pochylony ( jak najblizej podtogi ) oraz zabezpieazygrogi
oddechowe ( np. wilgotnchustla ),

nalezy zamkmy¢ doptyw gazu do budynku oraz vagkzy¢ doptyw
pradu elektrycznego ( tylko zasilanie podstawowe alngch me-
dibw do pomieszczei czesci budynku obgtych pazarem( nie
wolno gast woda instalacji i urzadzen elektrycznych beda-
cych pod napeciem ),

nie naley otwiera bez koniecznej potrzeby drzwi i okien w po-
mieszczeniach w ktérych powstat 7am, poniewa doptyw po-
wietrza sprzyja rozprzestrzenianig sgnia,

przy otwieraniu drzwi do pomieszazeagraonych naley cho-
wat Sig poza ich écieznice,

zabrania si korzystania z dvigoéw znajdugcych s¢ w budynku
w przypadku powstania paru.
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Wszyscy pracownicy Szpitala i pozostate osoby zikchprzybycia
jednostki ratowniczo - gaiczej Pastwowej Stray Pazarnej, zobowgzani
sa do podporzdkowania s¢ poleceniom wydawanym przez dow@de;
jednostki.

4.3 Organizacja i zasady prowadzenia ewakuacji

Ewakuacja to szybkie i bezpieczne opuszczenie ErTea | bu-
dynkow drogami i wyjciami ewakuacyjnymi.

Ze wzgkdu na bezpieczstwo osob ( pacjentéw i pracownikow )
przebywagcych w obiektach Szpitala w zatesci od rodzaju zagrenia
oraz sytuacji pgarowej mae by podgta decyzja o ewakuacii.

1) W sytuacji wysipienia nagtego zagrenia, ktére powoduje ko-
nieczné¢ przeprowadzenia natychmiastowej ewakuacji osékez c
sci pomieszcze lub kondygnacji obiektu, decyzjo jej podgciu
wydaje Ordynator / Kierownik jednostki organizaajjbzpitala, na
ktorej terenie powstato zagrenie lub osoba dzialga z jego upo-
waznienia. Decyzja ta w szczegOkoo musi zawierd informacje o
zakresie ewakuaciji, a tak musi okréla¢c miejsce, do ktdrego maj
by¢ przemieszczane ewakuowane osoby i ewentualnie@nien

Pacjentéw znajdagych sg¢ w strefie zagrienia naley ewakuowa

poziomymi drogami ewakuacyjnymi ( korytarzami ) egsiednie]

bezpiecznej strefy garowej ( budynkéw gsiednich ) zlokalizowa-
nej na tej samej kondygnaciji.

2) W sytuacji, ktéra powoduje konieczitoprzeprowadzenia ewakuacji
0s6b z catego budynku lub kompleksu obiektow Stpitkecyz¢
0 jej podgciu podejmuje Dyrektor Szpitala, Zagta Dyrektora lub
inna osoba do tego wyznaczona i przygotowana.

Jako tymczasowe miejsce ewakuacji wyznaczgabadynek Szkoty
Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida ( e od ul. Jeyckiej )
tel 61 847 02 16 oraz teren parkingu samochodoviapitala poto-
zony przy wiadukcie przy ul. Pozfiskiej.

3) O kazdym przypadku powstania paru lub innego miejscowego za-
grozenia na terenie Szpitala nayenatychmiast powiadomiStraz
Pazarm.
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4) Po przybyciu jednostki stzg pazarnej decyzj o przeprowadzeniu
ewakuacji podejmuje dowddca tej jednostki

W sytuacji gdy zostanie pada decyzja o ewakuacji ludzi z zagro-
zonych pomieszcze kondygnacji lub catego budynku najepodp¢ na-
skpujace dziatania :

1) Natychmiast powiadoraiwszystkich pracownikow, przebyveaych
w pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie zagnma, o po-
wstaniu i charakterze zag®nia ( pgar, awaria techniczna lub inne
miejscowe zagrzenie ) oraz zakresie i miejscu zgizonej ewaku-
acji.

Decyzja o ewakuacji musi byprzekazana w sposob spokojny,
a jednoczénie nakazujcy i sugestywny aby nie doprowaézlo
powstania paniki.

Nie zawsze nalg informowa& pacjentow i pozostate osoby po-
stronne ( odwiedzagy itp. ) o faktycznej przyczynie ewakuaciji,
mozna np. pod§ ze opuszczenie pomieszaézpst konieczne ze
wzgledéw technicznych wynikagych z powanej awarii ura-
dzer. Nie naley jednak wykluczy podania informacji dotyez
cych faktycznych przyczyn przeprowadzenia ewakuazcze-
goOlnie w przypadku gdyasone widoczne dla przebyveajch
w budynku.

Tres¢ i sposob podania komunikatu o koniecgigprzeprowa-
dzenia ewakuacji powinny odzwierciedlavysipujacy stopié
zagraenia, przy czym komunikat podany powiniert by formie
zwiezlej, stanowczej w sposéb opanowany nie wzmgyaglo-
datkowo poczucia zagtenia.

W przypadku powstania paru lub innego zageenia, widocz-

nego dla oséb znajdigych se w budynku, mogcego spowodo-
wa¢ samorzuta ewakuagi polaczory z powstaniem paniki, nale-
zy niezwitocznie podi zdecydowane dziatania maeg na celu

opanowanie sytuaciji.

2) W chwili ogtoszenia ewakuacji wyznaczeni pracownmgwinny
otworzy drzwi prowadzce do stref bezpiecznych i spranwdzizy
mozliwa jest bezpieczna ewakuacja tymi drogami.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

W pierwszej kolejnéci naleey ewakuowa pacjentow, ktérzy nie
mog opusci¢ pomieszczie o wiasnych sitach oraz pacjentow z tych
pomieszcze, w ktérych powstat par lub ktére znajduajsic na dro-
dze rozprzestrzenianiagsbgnia oraz z pomieszaze ktorych wyj-
scie lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacjrenposta od-
cicte przez pgar, zadymienie lub inne zagenia. Ewakuowane
osoby lub strumig ludzi ( w zaleznosci od wyskpujacej sytuacji
pozarowej ) nalezy kierow& najkrotsza drogy do najbliszego wyj-
scia ewakuacyjnego prowagtzzgo do strefy bezpiecznej zlokalizo-
wanej na tej samej kondygnacji budynku, nagde] klatki schodo-
wej lub do wyjcia na zewatrz budynku. Do ewakuacji pacjentow
0 ograniczonej zdolrigi poruszania gi oraz noworodkéw nahy
uzy¢ noszy, woézkéw, tek na koétkach oraz specjalistycznego
sprztu transportowego i do podtrzymywania funkgjciowych ke-
dacego na wypos#niu Szpitala.

W przypadku odeicia drég ewakuacji przez par lub silne zady-
mienie, osoby odete od drég ewakuacji nate zebrg w pomiesz-
czeniu najdalej oddalonym daddta paaru, z ktérego madiwe jest
przeprowadzenie ewakuacji z zestnz sprztem stray pozarnej.
Nalezy niezwtocznie o tym powiadoikierujacego akej ratowni-

cza.

Przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nglgporusza sie
W pozycji pochylonej stargg sk trzyma& gtowe jak najniej, ze
wzgledu na mniejsze zadymienie w dolnych partiach porcises,
a drogi oddechowe nafg w miar mozliwosci zastanid wilgotna
chustk ( sposob ten utatwia oddychanie ). Podczas ruatzezp
mocno zadymione odcinki drog ewakuacyjnych mglgorusza sie
wzdtuz scian, aby nie stra€iorientacji co do kierunku ruchu.

Dzwigi zlokalizowane w budynku nie madoy¢ wykorzystane do
celow ewakuacji w przypadku powstaniazaons w tym budynku.

Po zakaéczeniu ewakuacji naly bezwzgtdnie sprawdz czy
W pomieszczeniach nie pozostaty jakosoby.

Decyzg o ewentualnej ewakuacji mienia podejmuje kigryjakcp

ratownicz gdy mienie o szczegolnej wastd jest bezpérednio za-
grazone i jest to jedyny sposob jego uratowania ( ewajeumienia
nie mae odbywa sie kosztem sit isrodkdw niezlgdnych do ewa-
kuaciji i ratowania ludzi ).
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W chwili przybycia jednostki stég pozarnej osoba kieraga ewa-
kuacp zobowhzana jest do zienia informacji o dotychczasowym prze-
biegu akcji i podjtych dziataniach, a naginie podporzdkowania s do-
wodcy przybytej jednostki ratowniczej.

4.4 Zasady u zycia sprz etu gasniczego
4.4.1 Gasnice proszkowe

Ganice proszkowe ssto jednostki sprgu ganiczego, ktorych za-
wartas¢ stanowd proszki ganicze. Budowa ganic proszkowych jest zed
nicowana w zalenosci od pojemnéci, przeznaczenia i sSposobu dziatania.

Gasnice tego typu odznaczagic duza skutecznécia gasnicza oraz
uniwersalnécia zastosowania. Mechanizm dziatania proszkengaego
polega na inhibicji procesu spalania na drodze r@ogowolnych rodni-
kow na powierzchni proszku gaczego. W wikszasci gasnic proszko-
wych czynnikiem wyrzucagym proszek z gaic jest azot lub dwutlenek
wegla.

Ganice proszkowe wypogane § W manometryczny wskaik ci-
snienia wewrtrznego, co pozwala naagta kontrok ich sprawnéci.

Sposob uruchomienia gacy jest przewaznie dwufazowy i polega
na otwarciu zaworu wyrzutnika ( gazu wyrzucggo proszek ), rozdrob-
nieniu tadunku proszku gaiczego i skierowaniu strumienia proszku na
palacy sk materiat. Cinienie robocze w gaicy wynosi okoto 1 MPa. Ga-
$nice w czasie pracy nie nate odwracé dnem do gory.

W celu wycia ganicy naley :

1) ganice chwyck za uchwyt,

2)podbiec do miejsca garu,

3)uruchomé w sposaob zaley od typu génicy,

4) strumier gasniczy proszku skierowana paicy sk materiat z od-
legtosci okoto 2,5 m.

4.4.2 Gasnice sniegowe

Gasnicasniegowa jest wykonana w postaci wysokogeniowej bu-
tli stalowej, zaopatrzonej w dyszavylotowa, pokczom z g&nica za po-
srednictwem wysokogénieniowego, elastycznegoewa. W goérnej cgsci
gaénicy znajduje si zawor stiacy do uruchamiania gaicy. Z boku ga-
$nicy przymocowany jest uchwyt, a na dole kotnhiemazliwiajacy usta-
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wienie ga&nicy na ziemi. G&nica sniegowa wypetniona jest skroplonym
dwutlenkiem wgla ( CQ ) pod cénieniem. Po otwarciu zaworu dwutle-
nek wegla wydostaje gi pod wlkasnym énieniem na zewgirz w postaci
gazu, oraz drobin zestalonego £0

Dziatanie ganicze dwutlenku wgla polega na miejscowym oliet
niu skzenia tlenu w powietrzu do wasi powodujcej przerwanie proce-
su palenia. Obuone s¢zenie tlenu jest utrzymywane przez zHay czas
z uwagi na faktze dwutlenek wgla jest gazem e¢kszym od powietrza.
Ponadto dwutlenek ¢gla posiada niewielkie dziatanie chiade. Dwutle-
nek wegla nie przewodzi pdu elektrycznego, nie niszczy i nie powoduje
zawilgocenia gaszonych materiatow.

Gasnica $niegowg mozna gasi pozary instalacji | urzdzea elek-
trycznych znajdujcych st pod napiciem oraz pgary uradzen o znacznej
wartasci, ktorych gaszenie przy pomocy inneggjodka ganiczego mae
spowodowa ich zniszczenie lub wywodaszkody weksze od szkdd po-
wstatych od péaru.

W celu wycia ganicy naley :

1) uja¢ ganice za uchwyt,

2)podbiec z i na miejsce piaru,

3)uchwyck dysz za ekojes¢ i uruchomé zawor butli,

4) strumier gazu wyptywagcy z dyszy skierow@na paicy sk mate-
riat.

Gasnicy sniegowej w czasie dziatania nie naleodwracg dnem do
gory. Ganica w czasie dziatania élogtosno szumi i wytwarza biaty ob-
lok, z ktorego sublimuje GOPodczas rozgp#ania dwutlenek wgla silnie
oziebia elementy przez ktére przeptywa ( dlatego dysasiada izolagj
termiczry ) w zwiazku z czym istnieje niebezpiedswo miejscowego
odmrazenia ciata, przy nieosttaym postugiwaniu gi ganica. Nalery tez
unikat kierowania strumienia gaiczego bezpa@ednio na ciato cztowieka.

Gasnice nalezy chront przed promieniowaniem cieplnym. Naje
ustawt ja z dala odzrodet ciepta. Ogrzanie gaicy do temperatury wy
szej n 31,4° C ( temperatura krytyczna dla €Pspowoduje natychmia-
stowe przejcie dwutlenku wgla ze stanu cieklego w stan gazowy, awi
zane z gwattownym wzrostemsnienia, ktory w efekcie spowoduje roze-
rwanie butli ganicy.
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4.4.3 Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewwtrzne @ to zawory zainstalowane na specjalnej sieci
wodochgowej, obudowane szafkami i wypagsae w wze paarnicze
oraz padownice. Przeznaczone do likwidowania paaréw wszdzie tam
gdzie jakosrodek ganiczy maze by¢ stosowana woda. Obskudpydrantu
wewrgtrznego stanowji2 osoby.

W celu wycia hydrantu naley :

1) otworzy¢ drzwi szafki,

2)rozwim¢ znajduacy sk wewmtrz szafki odcinek wza zakaczo-
nego padownic,

3) otworzy zawor hydrantu,

4) skierowd& strumier wody bezpérednio na palcy sk materiat.

5. Sposoby zapewnienia bezpiecze nstwa pod-
czas wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem po zarowym

Pod pogciem prac niebezpiecznych pod waigm paarowym na-
lezy rozumie€ wszelkie prace wykonywane poza wyznaczonymi d@ teg
celu miejscami takie jak prace remontowo - budowlawihzane z ay-
ciem ognia otwartego, prowadzone wetva budynku i na przylegtym te-
renie gdzie wyspuja materiaty palne oraz prace remontowe azane ze
stosowaniem gazow, cieczy i pytow palnych i wybuegiioh.

Przed rozpocgxiem prac niebezpiecznych pod waigm paaro-
wym, mogicych powodowé bezpdrednie niebezpiecastwo powstania
pozaru lub wybuchu, Kierownik Dziatu Technicznego jebbwigzany :

1) ocent zagraenie pgarowe w miejscu, w ktorym praceds wy-
konywane,

2) ustal rodzaj przedswzig¢ mapcych na celu niedopuszczenie do
powstania i rozprzestrzenianig giozaru lub wybuchu,

3) wskaz#& osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie
miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczeniestaig)o zakd-
czeniu pracy,

4) zapewné wykonywanie prac wycznie przez osoby do tego upo-
waznione, posiadage odpowiednie kwalifikacje,

P.P.H. AVION 61-245 Poznan, Os. Rusa 40/9 tel. 61 622 26 47 fax. 61 622 96 27



Instrukcja Bezpieczeastwa Pazarowego st28
Z0OZ Poznan Jezyce - Szpital im. Fr. Raszei - Pozma ul. A. Mickiewicza 2

5) zaznajomt osoby wykonujce prace z zaggeniami paarowymi
wystepujacymi w rejonie wykonywania prac oraz z przesisic-
ciami maacymi na celu niedopuszczenie do powstaniaapo lub
wybuchu.

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wdgin paarowym
nalezy :

1) zabezpieczy przed zapaleniem materialy palne wystace
w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyelgt w tym
réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdaych se w nim in-
stalacji technicznych,

2) prowadz¢ prace niebezpieczne pod wadgm paarowym w po-
mieszczeniach ( ugdzeniach ) zagtmnych wybuchem lub w po-
mieszczeniach, w ktorych wcaeej wykonywano inne prace zavi
zane z uwyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw, jadyn
wtedy, gdy sizenie par cieczy lub gazGw w mieszaninie z powie-
trzem w miejscu wykonywania prac nie przekracz&dizh dolnej
granicy wybuchowgci,

3) mie¢ w miejscu wykonywania prac sgtaimazliwiajacy likwidacje
wszelkichzrédet paaru,

4) po zakdczeniu prac poddakontroli miejsce, w ktérym prace byly
wykonywane, oraz rejony przylegte,

5) uzywa¢ do wykonywania prac wygEznie sprztu sprawnego tech-
nicznie i zabezpieczonego przedaiweoscia wywotania paaru.

Szczegotowe ustalenia w zakresie zapewnienia bezggtwa po-
zarowego podczas wykonywania prac niebezpiecznychwaxmkdem po-
zarowym zawarteasw zahczniku nr 1.

6. Sposoby zaznajamiania pracownikow Szpi-
tala z tre scig instrukcji oraz przepisami prze-
ciwpo zarowymi

Podstawow forma zaznajamiania pracownikOw Szpitala zstie
niniejszej instrukcji oraz przepisami przeciwpoowymi jest uczestnictwo
wszystkich pracownikow ( kadra kierownicza, perdole&arski, pie¢-
gniarski, pomocniczy oraz pracownicy administragbstugi technicznej )

w szkoleniach przeciwparowych, przeprowadzanych okresowo prak-
tycznych sprawdzianach organizacji i warunkoéw eveadfiuoraz ¢wicze-
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niach organizowanych przez jednostknB@vowej Stray Pazarnej na te-
renie Szpitala.

Celem szkolé przeciwpaarowych ( podstawowych przy przgju
do pracy i szkole okresowych ) jest zapoznanie pracownikdédw z postano
wieniami obow#zujacych przepisow w zakresie ochrony przecikgro-
wej, a w szczegolriai :

» specyfilkp zagraenia paarowego wysipujacego w obiektach Szpi-
tala,

e przyczynami powstawania i rozprzestrzenianggpsizarow,

» sposobami eliminacji zagkenia paarowego,

« zasadami pogpowania w przypadku powstaniazaou,

» zasadami obstugi spyti | urzadzen przeciwpaarowych,

« warunkami prowadzenia bezpiecznej ewakuacji osolenia,

oraz

» Instrukcph bezpieczéstwa pgarowego,

« zarzdzeniami Dyrektora Szpitala dotyrxmi szczegotowych uregu-
lowan organizacyjnych w zakresie zapewnienia bezpiestzea paa-
rowego.

Szkoleniami przeciwp@rowymi powinni zosta objeci wszyscy
pracownicy Szpitala, a udziat w nim jest obaxkiowy.

7. Uwagi ko nhcowe

Zgodnie z postanowieniami Rozpedzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tee,
niniejsza ,, Instrukcja bezpiecastwa paarowego ” powinna by podda-
wana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na tata, a take po takich
zmianach sposobuzytkowania obiektu, ktore wplywajna zmiar wa-
runkOw ochrony przeciwp@arowe.
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